Navi j aky na of froad: Navijak KINGONE BULL 9.5 SR 12V

Navijak KINGONE BULL 9.5 SR 12V
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HodnotenieNie je eSte ohodnotené
Cena

835,00 €

835,00 €

139,17 €

Opytajte sa na tento produkt

VyrobcaKINGONE WINCH
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Navi j aky na of froad: Navijak KINGONE BULL 9.5 SR 12V

Popis

Spi?kovy model vodotesného profesionalneho navijaku s krytim IP68 pre najnaro?nejsie pouZzitie. Pri konstrukcii s pouZité najmodernejsie
materidly vzh?adom na pevnos? a hmotnos? navijaku. Vykonna dvojita kuZze?ové brzda.

Navijaky KING ONE ziskali 1. miesto v australskom nezavislom teste.

Specifikacia

?azné sila: 4500kg / 9500lbs

* Motor: DC 12V / 7.0HP/

Prevodovky: Trojstup?ova planétova

Brzda: 100% pri plnom za?azZeni, dvojita kuze?ova
Prevodovy pomer: 156: 1

Lano: syntetické 9 mm x 27 m

Rozmery § x h x v: 620 mm x 160 mm x 292.5mm

?aznasila

Po?et vrstiev lana

A OwWNPE

Rychlos? navijania a odber pri 12V

Za?azenie rychlos? m/min
naprazdno 19,5

1t 4,7

2,7t 3,4

4,48t 2,5

Obsah dodéavky

¢ Syntetické lano s hakom

¢ Hlinikovy prievlak

* Pripojovacie silové vodi?e

e Upev?ovacie skrutky

e Kablové dia?kové ovladanie KING ONE
¢ Podrobny navod na obsluhu

Rozmery a hmotnos?
* Hmotnos? navijaku: 36 kg / 79.4 Ib

e Hruba hmotnos?: 37.3kg/82.2 b
* Rozmery balenia: 655x193x445mm(25.8?x7.6?7x17.5?)

Recenzie

Zatia? tu nie je Ziadna recenzia pre tento tovar.

Maximalna ?azna sila

4,500kg / 9,500lIbs
3,500kg / 7,800Ibs
2,977kg / 6,550lbs
2,578kg / 5,700Ibs

Odber (A)
60

150

246

370
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